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1. Zakladnd charakteristika stavby

Tento projekt riesSi protipoziarnu bezpecnost pri stavebnych
Upravach casti gynekologicko — pbrodnickeho pavilénu vo FNsP Skalica
a.s. ma ulici Koreszkovej ¢&. 7 v Skalici.

Stavba gynekologicko — pbérodnickeho paviléonu je jestvujuca.
Predmetom stavebnych préac je :

- vymena vyplni otvorov v obvodovych konStrukciach bez zmeny ich
pévodného rozmeru

- vymena vyplni dverovych otvorov vratane zarubni bez zmeny ich
pévodného rozmeru

- vymena poziarnych uzaverov bez zmeny ich pdévodnych technickych
parametrov

- demontadz zariadeni v rekonStruovanych miestnostiach vratane
rozvodov

- vymena technoldgie vzduchotechniky vratane novych rozvodov
vzduchotechniky

Stavba je postavend pred uc¢innostou normativy STN 73 0802 a
nadvazujucich STN, preto sU vySSie uvedené Upravy posudené podla STN
73 0834, ¢o zodpovedad uvodnym ustanoveniam STN 73 0834.

PodIa STN 73 0834, ¢l. 2.1.2 sa za zmenu uzivania stavby =z
hladiska protipoZiarnej bezpecnosti povazZuje i1iba zmena funkcie,
ktora vedie:

- k navySeniu nahodného poZiarneho zataZenia pp — popisanymi

stavebnymi Upravami sa nemeni charakter vyuzZitia jednotlivych
priestorov v stavbe, preto sa nemeni ani hodnota nahodného poziarneho
zataZenia v nich.

- k navy8eniu hodnoty sucéinitela ap - popisanymi stavebnymi
Upravami sa nemeni charakter vyuzitia jednotlivych priestorov v
stavbe, preto sa nemeni ani hodnota stc¢initela ap V nich.

- k navy3eniu pocdtu osdb - popisanymi stavebnymi Upravami sa
nemeni charakter vyuzitia jednotlivych priestorov v stavbe, preto sa
nemeni ani obsadenie osobami v nich.

- k navySeniu poctu osdb s obmedzenou schopnostou pohybu alebo
neschopnych samostatného pohybu - popisanymi stavebnymi Upravami sa
nemeni charakter vyuzitia jednotlivych priestorov v stavbe, preto sa
nemeni ani obsadenie osobami s obmedzenou schopnostou pohybu alebo
neschopnych samostatného pohybu v nich.

- Kk dodato¢nému =zatepleniu stavieb kontaktnym =zateplovacim
systémom.



V zmysle uvedeného a podla STN 73 0834, ¢l. 2.2.1 sa vysSsSie
uvedené stavebné Upravy posudzuju ako zmeny stavieb ako zmena stavby
skupiny 1I.

PodIa STN 73 0834, ¢l. 2.2.2, zmena stavby skupiny I nevyZaduje
ziadne dalsie opatrenia, ak:

- poziarna odolnost pdvodnych stavebnych konstrukcii nie je
znizend pod poévodnu hodnotu — popisanymi stavebnymi Upravami sa
nemenia hrubky stavebnych konStrukcit

- stupen horlavosti stavebnych hmét pouzitych v menenych
stavebnych konStrukciach nie je navySeny nad pévodnu hodnotu -
popisanymi stavebnymi Upravami sa nemenia stupne horlavosti
stavebnych konStrukcit

- Sirky a vySky poziarne otvorenych pléch v obvodovych
kondtrukcidch nie sU zvac3ené o viac ako 100 mm — pOvodné okenné a
dverné otvory su nahradené novymi s rovnakym rozmerom

- nové prestupy vSetkymi stenami sU utesnené — nové prestupy
inStalacii sa neriesSia

- Vv stavbe sa nevytvara nové VZT potrubie — nové potrubie VZT
je vedené po fasade budovy

- pbvodné unikové a zasahové cesty v stavbe nie suU zuzené ani
predlzené

- v stavbe sa nevytvaraju Ziadne nové priestory, ktoré by museli
tvorit samostatné pozZiarne useky

Stavba pozostava z technické prizemie a dvoch nadzemnych
podlazi s poziarnou vyskou nadzemnej cCasti 12 m. VSetky podlazia su
uzivané ako gynekologicko — pdérodnicky pavilon so zazemim.

Nadzemnd c¢ast posudzovanej stavby je trojpodlaznd a pozostava
zo stavebnych konStrukcii druhu D1. KonStrukcie stropov su tvorené
zelezobetonovymi doskami s hornym hurdisovym stropom s betdnovou
zalievkou hrubky 560 mm.

KonStrukcia strechy je tvorenad drevenym krovom so stresnou
krytinou tvorenou palenou Skridlou. Z uvedeného vyplyva, Ze
konStrukény celok stavby je nehorlavy a vy33ie popisanymi stavebnymi
Upravami nie je meneny.

Posudzovand stavba je samostatne stojaca, nie Jje komunikacne
ani stavebne prepojend so susediacimi stavbami.

Tato sprava je vypracovana na zaklade informacii
ziskanych z projektovej dokumentacie stavebnych udprav, informaciit
ziskanych od projektantov, ktori predmetnd projektovd dokumentaciu
navrhli.

Delenie na poziarne useky

Dodatoc¢né stavebné duUpravy existujucej stavby neovplyviuje
pévodné delenie stavby na pozZiarne uUseky. Pri vypracovani tohto
projektu bol k dispozicii pévodny projekt protipoZziarnej bezpecdnosti
predmetnej stavby a tento sa predmetnymi stavebnymi Upravami nement,
teda nemeni sa velkost pozZiarnych tsekov, nemeni sa poziarna odolnost
stavebnych konStrukcii, nemeni sa obsadenie objektu osobami a teda
sa nemenia ani parametre unikovych ciest, tiez sa nemenia poziadavky
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na pozZziarnu vodu a poc¢et hasiacich pristrojov.

Stavba bola projektovand pred Gc¢innostou STN 73 0802, preto su
stavebné Upravy posudené v zmysle STN 73 0802.

2. Poziarna odolnost stavebnych konstrukcii

Stavba bola projektovand a postavend pred Uc¢innostou zdkona NR
SR ¢. 133/2013 27z o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsSich
predpisov, preto Jje ©pozZiarna odolnost existujtucich stavebnych
konStrukcii posudena v zmysle STN 73 0821.

KonStrukcie stropov pozostavaju zo Zelezobetdnovych dosiek
s hornym hurdisovym stropom s betdnovou zalievkou hrubky 560 mm -
poziarna odolnost podla STN 73 0821, tab. 4B, pol. 6c) Jje najmene]
REI 90 minut.

Nosné obvodové konStrukcie su vymurované z plnych palenych
tehal hrubky 450 mm, v suteréne hrubky 750 mm - poZiarna odolnost
podla STN 73 0821, tab. 1A, pol. 1lb) je najmenej REI/REW 180 minut.

Nosné vnutorné konStrukcie su vymurované z plnych palenych
tehal hrubky 450 mm — 200 mm - poZiarna odolnost podla STN 73 0821,
tab. 1A, pol. 1b) je najmenej REI/REW 180 minudt.

Vnutorné nenosné priec¢ky su vymurované z plnych a dutinovych
palenych tehal hrubky 150 mm — 100 mm - poZiarna odolnost podla STN
73 0821, tab. 1A, pol. 1b) je najmenej REI/REW 180 minut.

Popisanymi stavebnymi Upravami sa neovplyviuje pdévodne stanovena
poziarna odolnost stavebnych konStrukcii stavby, postdenie ktorej
bolo predmetom pdvodného projektu protipoziarne]j bezpecnosti stavby.

VSetky novovybudované stavebné konStrukcie, vratane
monolitickych, spolu s ostatnymi do stavby inStalovanymi prvkami a
zariadeniami, ktoré maju stanovené pozZiadavky Z hladiska
protipoZiarne]j bezpecnosti, musia mat najneskdr pri kolaudac¢nom
konani urcené vlastnosti preukazané a dokladované certifikatom o
zhode, resp. vyhlasenim o zhode v zmysle z&kona NR SR ¢&. 133/2013
Zz o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a zakona NR
SR &. 264/1999 Zz o technickych poziadavkdch na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov.

Doporuc¢ujem, aby montované kon3trukcie, pre ktoré je pozadovana
poziarna odolnost, vyhotovila odborne spdsobila osoba, ktora po
realizédcii stavebnej konsStrukcie vydad osved&enie o Jjej poZiarnej
odolnosti.

3. Stupen poziarnej bezpecénosti

Stavba mad nehorlavy kondtruk&ny celok a pozostava z technického
prvého nadzemného podlazia a dvoch nadzemnych podlazi. V stavbe su
len priestory gynekologicko - pérodnickeho pavilénu a pomocné
priestory. Vplyvom stavebnych Uprav sa nemeni ucel vyuzZitia
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interiéru Vv stavbe, nezvy3uje sa poziarne =zataZenie v Stavbe,
nezvacsuje sa poziarna vysSka stavby, nie sU nadstavované Ziadne nové
podlazia, nemeni sa druh konstrukéného celku stavby a nie je menené
plocha podlazi a stavby. Z uvedeného vyplyva, Ze sa nemeni stupeii
poZiarnej bezpecnosti poziarnych usekov v stavbe.

4. Unikové cesty

Vplyvom popisanych stavebnych Uprav sa nezvy3uje pocet o0sbb
v stavbe, nemenia sa parametre pdvodnych unikovych ciest, ktoré boli
predmetom posudenia v pévodnom projekte protipoziarnej bezpednosti
stavby.

Pokial sa budd menit okenné otvory v obvodovych konStrukciach
stavby, nesmie byt ich plocha po otvoreni mensia ako bola ich plocha
pred vymenou.

Doporuc¢ujem pri vymene dvernych zostdv vchodov do stavby
zachovat pdédvodnd Sirku ich aktivnych dvernych kridel, resp.
minimalnu Sirku aktivneho kridla 900 mm.

Pri vymene poziarnych uzaverov medzi jednotlivymi poziarnymi
usekmi je nutné zachovat ich rozmerové a poziarnotechnické
vlastnosti.

5. Potreba poziarnej vody

Stanovenie potreby poziarnej vody bolo predmetom posudenia a
navrhu v pévodnej projektovej dokumentacii. Popisané stavebné Upravy
stavby nemaju vplyv na stanovené hodnoty, kedZe sa nemeni pocet
podlazi v stavbe, hodnota poziarneho zatazZenia v nej ani plocha
pozZiarnych uUsekov v nej.

6. Poziarnotechnické zariadenia

Vplyvom popisanych stavebnych dprav nevznikaju naroky na
inStalaciu pozZiarnotechnickych zariadeni (elektricka pozZiarna
signalizacia, stabilné hasiace zariadenie, zariadenie na odvod tepla
a dymu pri poziari).

Pokial su tieto zariadenia v stavbe ins3talované, tak je potrebné
tieto zachovat funkcéné aj po dokonceni stavebnych uGprav tak aby bola
zabezpeCend ich plnéd funk&nost vo vdetkych novych aj v existujucich
priestoroch. Projektovi dokumentaciu pre tieto zariadenia mbzZe
vykonavat iba odborne spdsobild osoba.

7. Odstupové vzdialenosti




Vplyvom popisanych stavebnych Uprav sa nemenia velkosti
poziarne otvorenych pléch v obvodovych konStrukciach, nemenia sa ani
rozmery poévodnych pozZiarnych usekov, nemeni sa hodnota poziarneho
zataZzenia v stavbe, nemeni sa druh konsStrukéného celku stavby.
Popisané stavebné upravy nemaju vplyv na hodnotu pdévodne stanovenych
odstupovych vzdialenosti od stavby.

8. Odstupové vzdialenosti od susediacich stavieb

Popisané stavebné Upravy sa nenachadzaju v poZiarne nebezpecnom
priestore inej stavby.

Vplyvom popisanych stavebnych Uprav sa nemeni charakter
vyuzitia stavby, nemenia sa jJjej rozmery pddorysné ani vySkove
(poziarna vysSka), nevytvaraju sa nové poZziarne otvorené plochy
v obvodovych konStrukciach, posudzovana stavba je existujlca,
rovnako tak suU existujuce aj susediace stavby a vplyvom stavebnych
Uprav sa nemeni jej vzdialenost k susediacim stavbam. Z uvedeného
vyplyva, Ze sa nemenia ani pdvodné vztahy stavieb vzhIadom k iIch
odstupovym vzdialenostiam, stavebné uUpravy nemaju vplyv na poévodne
stanovené odstupové vzdialenosti susediacich stavieb.

Na zédklade vys$sie uvedenych Gdajov nie je mozné predpokladat,
Z2e vplyvom stavebnych Udprav déjde k ohrozeniu stavby poZiarom
susediacich stavieb.

9. Prijazdy a pristupy

Stavebnymi Upravami sa nemeni poziarna vysSka stavby, teda sa
nemenia ani naroky na vybudovanie néastupnych pléch, ktoré boli
predmetom posudenia v podvodnej projektovej dokumentacii. Uvedené
plati aj pre pristupové komunikacie pre poziarnu techniku a zasahové
cesty.

Po stavebnych dupravidch je nutné zachovat existujlce cesty
spristupnujluce strechu stavby.

10. Prestupy rozvodov technickych zariadeni

Nové rozvody vzduchotechniky neprestupuju pozZiarne deliacimi
konStrukciami Vv iInteriéry a preto nemusia mat pozadovanu poZiarnu
odolnost tychto stavebnych konStrukcii.

Pokial budt v stavbe realizované nové rozvody vzduchotechniky,
pric¢om tieto prestupy rozvodov a instaldcii budu prechadzat cez po-
Ziarne deliace kon3trukcie musia byt riadne utesnené stavebnymi ma-
terialmi takého druhu, ako su poziarne deliace konStrukcie, cez ktoré
prestupuji. Utesneny prestup musi splfiat poZziadavky na poZiarnu
odolnost poziarne deliacej kondtrukcie, ktorou prestupuje, najviac
vSak EI 90 mindt. Prestupy plastovych potrubi cez poZiarne stropy a
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poZiarne steny musia byt utesnené protipoZiarnymi upchdvkami s po-
Ziarnou odolnostou podla poZiarnej odolnosti poZiarne deliacej kon-
Strukcie, ktorou prestupuju. ManzZety na zvislych potrubiach musia
byt umiestnené a kotvené z dolnej strany vodorovnych poZiarne de-
liacich konStrukcii. ManzZety vodorovnych potrubi musia byt umies-
tnené a kotvené z obidvoch stran zvislej poziarne deliacej konStruk-
cie. Na utesnenie prestupov rozvodov a inStalacii doporucujem pouzit
osvedc¢ené systémy HILTI, PROMAT alebo INTUMEX.

Do rozvodov VZT s plochou prierezu nad 0,04 m2 prestupujucich
poZziarne deliacou konStrukciou musia byt umiestnené protipozZiarne
klapky, zabranujuce prenosu poziaru medzi poziarnymi usekmi. V pri-
padoch, ked nebude protipoziarnu klapku mozno osadit do poziarne
deliacej konsStrukcie, musi byt potrubie medzi touto konstrukciou a
protipoziarnou klapkou doizolované izolaciou s pozadovanou dobou po-
7iarnej odolnosti. Poziarne klapky mdzu byt v prevedeni s dialkovym
ovlddanim a signalizaciou, pre funkciu servopohonu mézZze byt pouzité
napajanie o parametroch 230 V/50 Hz.

Cez poZziarne deliace kondtrukcie mbébZu volne prestupovat VzT
rozvody s plochou prierezu do 0,04 m?2 vtedy, ak je ich vzajomna
vzdialenost najmenej 500 mm. Celkovad plocha poziarne neuzatvaratel-
nych prestupov VZT mdze byt najviac 1/200 plochy poZiarne deliacej
konStrukcie konstrukéného prvku, ktorou VZT rozvody prestupuju.

Prestupy rozvodov, prestupy instalacii, prestupy technickych
zariadeni a prestupy technologickych zariadeni cez vSetky poZzZiarne
deliace konstrukcie musia byt utesnené tak, aby zabranili rozSireniu
poziaru do iIného poziarneho Useku a stavebnymi materidalmi takého
druhu, ako su poziarnodeliace konStrukcie, ktorymi prestupuju. Utes-
neny prestup musi spliiat poZiadavky na poZiarnu odolnost poZiarno-
deliacej konStrukcie, ktorou prestupuje, najviac vSak El 90 minut.

Prestupy VZT cez poZiarne deliace konstrukcie musia byt utes-
nené poziarnymi upchavkami.

11.Poziarne uzavery

V stavbe bude realizovand vymena poZiarnych uzaverov.

PoZiarny uzaver sa musi automaticky uzatvarat po kaZdom otvo-
reni alebo pri vzniku pozZiaru, to neplati na vstupné dvere do bytu
a na poziarny uzaver v strope, ktorym sa prestupuje len pri oprave
a kontrole technického zariadenia alebo technologického zariadenia.

PoZiarny uzaver medzi jednotlivymi pozZziarnymi usekmi musi byt

typu EW.

PoZiarny uzaver do chranenej Unikovej cesty musi byt typu EI.
Poziarny uzaver, ktory oddeluje chrénenu unikovu cestu od poziarneho
Useku bez pozZiarneho rizika alebo od iného priestoru bez poZiarneho
rizika, alebo od pozZiarneho Useku chraneného stabilnym hasiacim za-
riadenim, alebo od vonkajsSej komunikédcie, mdzZze byt typu EW.

VSetky poziarne uzavery ustiace do chranenych unikovych ciest

musia branit Sireniu tepla a preto musia byt typu EI-C/30D3 (drevené
SO0 samozatvaracim mechanizmom).
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VSetky poziarne dvere ustiace do Iného poziarneho useku, alebo
do poziarneho Useku bez poziarneho rizika, alebo do iného priestoru
bez poziarneho rizika musia obmedzovat Sirenie tepla a mdzu byt typu
EW-C/30D3 (drevené so samozatvaracim mechanizmom).

PoZiarny uzaver typu D3 (dreveny) Jje mozné nahraditf poziarnym
uzaverom typu D1 (kovovy).

Poziarny uzaver medzi poZiarnym tusekom PU &.11 rozdelujuci
miestnost ¢éislo 111 od vstupu do druhého poziarneho useku mbéze byt
poziarny uzaver typu EW-C/30D3. ( Typ poziarneho uzaveru a jeho po-
Ziarna odolnost bola stanovena v pdovodnom projekte PO. )

Poziarny uzaver medzi poZiarnym usekom PU ¢&.14 rozdelujuci
miestnost &islo 213 od vstupu do druhého poZiarneho useku mdzZe byt
poziarny uzaver typu EW-C/30D3. ( Typ poziarneho uzaveru a jeho po-
Ziarna odolnost bola stanovena v poOvodnom projekte PO. )

Poziarny uzaver medzi poZiarnym usekom PU ¢&.4 rozdelujuci
miestnost ¢éislo 09 od vstupu do druhého pozZiarneho tuseku méze byt
poziarny uzaver typu EW-C/30D3. ( Typ poziarneho uzaveru a jeho po-
Ziarna odolnost bola stanovena v pdovodnom projekte PO. )

PozZiadavky podla vyhladky MV SR &. 285/2001 Zz:

- automatické uzatvaracie zariadenie automaticky uzatvara poziarny
uzaver bezprostredne po kazdom otvoreni alebo bezprostredne po
vzniku poziaru (nepozZaduje sa v bytoch)

- prevadzkovatel udrZiava poziarne uzavery vo funkénom a neporusenom
stave pocas ich Zivotnosti podla prevadzkovych pokynov vyrobcu.
Z poziarnych uzaverov sa V priebehu prevadzkovania neméZu odstranit
Ziadne ich suc¢asti a bez suhlasu vyrobcu alebo dovozcu sa nemdzu
vykondvat zmeny alebo Upravy poziarnych uzaverov.

- potrebné udaje o udrzbe, opravach a kontrolach poziarnych uzaverov
sa zaznamenavaju Vv prevadzkovom denniku, ktory vedie prevadzkovatel.
Sprievodnu dokumentaciu prevadzkovatel pozZziarnych uzaverov uchovava
pocas zivotnosti poZiarnych uzadverov a na poziadanie organov vyko-
navajucich statny poziarny dozor tuto predklada k nahliadnutiu.

- prevadzkovatel poziarnych uzaverov zabezpeluje vykondvanie pravi-
delnych kontrol pozZziarnych uzdverov najmenej raz za dvanast mesia-
cov, ak vyrobca, dovozca alebo prevadzkovatel poziarnych uzaverov
vzhladom na vplyv prostredia neurci kratSiu lehotu. Kontrolou zis-
teny stav poziarnych uzaverov sa zaznamenava do prevadzkového den-
nika spolu s datumom jej vykonania, c¢itatelnym menom a priezviskom
osoby, ktora kontrolu vykonala aj s navrhmi opatreni na odstranenie
nedostatkov v pripade ich zistenia. Osoby na vykonavanie prevadzko-
ve] udrzby a oprav poziarnych uzaverov urcuje prevadzkovatel poziar-
nych uzaverov pisomne a priebezne aktualizovany menny zoznam tychto
0sbb tvori neoddelitelnu sucast prevadzkového dennika.

- poziarne uzavery (dvere) zabudované v stavbe musia byt oznacené
napisom POZIARNY UZAVER pripadne aj UNIKOVY VYCHOD. Napis sa umies-
tfiuje bud priamo na poziarny uzaver alebo v jeho tesnej blizkosti
(nepozaduje sa v bytoch).

12 _Prenosné hasiace pristroje




Stavebnymi Upravami sa nemeni ucel vyuzitia stavby, nemeni
plocha podlazi v stavbe a nemeni sa ani hodnota sucinitela ap

poziarnych uUsekov v stavbe. Preto sa nemenia ani naroky na vybavenie
stavby prenosnymi hasiacimi pristrojmi, <¢o bolo predmetom navrhu v
pévodnej projektovej dokumentacii.

13_ElektroinsStalacia

Stavba je uzivana ako gynekologicko — pb6rodnicky pavilén so
zdzemim. Stavba musi byt vybavend bleskozvodom v zmysle platnych
STN.

Elektroinstalacia musi zodpovedat poziadavkam STN podla
prostredi stanovenych v jednotlivych priestoroch v stavbe.

Po zrealizovani stavebnych Uprav sa musi bleskozvodova sustava
uviest do funkcéného stavu v zmysle platnych predpisov a STN.

Pokial sa v rieSenom priestore meni a nahradza existujlca
elektroinStalacia alebo sa realizuje nova elektroinStalacia
doporuceujem pre tuto kable s triedou reakcie na ohen

B2ca-S1,d1,Al. Uvedené zodpoveda poziadavke STN 92 0203, priloha
B, polozka B.2.1.3. — operac¢né oddelenie.

14_.Z4&ver — poziadavky protipoZiarnej bezpeénosti

Stavebné upravy existujucej stavby gynekologicko — pérodnickeho
pavilénu nemenia charakter ani parametre stavby 2z hladiska
protipoZiarnej bezpecnosti, ktorej postdenie  bolo predmetom
v pbvodnej projektovej dokumentacii.

Stavebné Upravy nevyzaduju ziadne dalSie opatrenia z hladiska
protipoZiarnej bezpecnosti, okrem poZiadaviek uvedenych v kapitole
10. a 11. tejto spravy.

Informacia pre investora
Doklady ku kolaudacii stavby

Investor stavby predlozi miestne prislusnému OR HaZZ v ramci
kolaudac&ného konania okrem certifikatov  preukazania zhody

pozZiarnotechnickych charakteristik (t. skutocnej pozZziarnej
odolnosti, tried reakcie na ohen, skutoc¢ného indexu Sirenia plamena
atd.) vybranych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov

zabudovanych v stavbe aj nasledovné doklady:

- doklady o odbornych prehliadkach elektrickych zariadeni a
bleskozvodov pred ich prvym uvedenim do prevadzky podla vyhlasky c.
50872009 Zz, vydané fyzickou osobou s osobitnym opravnenim na
kontrolu elektrickych zariadent.

- vyrobca alebo dovozca poZiarnych uzaverov podla vyhl. MV SR
478/2008 Zz prilozi ku kazdému pozZiarnemu uzaveru umiestnenému
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V stavbe sprievodnu dokumentédciu, ktoru tvori osvedcenie o vyrobku,
zarucny list, prevadzkové pokyny a prevadzkovy dennik.

PoZiadavky poc¢as uzivania stavby

Prevadzkovatel elektrickych zariadeni a bleskozvodov
zabezpecuje vykonadvanie ©pravidelnych kontrol tychto =zariadeni
najmenej v lehotach uvedenych v osobitnych predpisoch.

Prevéadzkovatel poziarnych uzaverov zabezpecuje vykonadvanie pra-
videlnych kontrol pozZiarnych uzaverov najmenej raz za 12 mesiacov,
ak vyrobca alebo dovozca poZiarnych uzédverov alebo prevadzkovatel
poziarnych uzaverov vzhladom na vplyv prostredia neurc¢i kratsiu le-
hotu. Kontroly poZiarnych uzaverov zabezpecuje prevadzkovatel oso-
bami podla vyhlasky MV SR ¢&¢. 478/2008 Zz v rozsahu, ktory je usta-
noveny v prevadzkovych pokynoch.

Poucenie:

Tento projekt nadobtda platnost az po schvidleni na miestne prislu$nom
riaditelstve Hasic¢ského a =za&chranného zboru. Tento projekt je platny len s
originalom podpisu autora.

Poziarnobezpecnostné riesenie stavby Jje mozZzné interpretovat len ako celok.
Projekt je duSevnym vlastnictvom autora. Akékolvek neautorizované upravy alebo
rozmnozovanie tohto diela bez vedomia autora mézu byt povazZzované za poruSenie
autorskych prav.

Mozné zmena technolégie, stavebnych konStrukcii, uzaverov otvorov, materialov
a pod. musi byt konzultovand so Specialistom, ktory technicku spravu pozZiarnej
ochrany vypracoval. MoZna zmena musi byt postdend a formou doplnku doloZend k
projektovej dokumentacii stavby.

Ing. Peter Kvasnicka

Specialista PO



